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AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR %
IT.

Nr._ 38 1SGA-TM! 2% . 02 2021

privind:_. Spitalul de Psihiatrie Gataia”,

ELE Ry
L
)

Localitatea Gataia, str. Radu-Paul Richman, nr. 1-56, judetul
valabild pdnala: _24 . 0% .2024

_Indicatori cadastrali de identificare a folosintei:

Denumire obiect cadastral Judetul | Numadr de stocare Numar de ordine al
in evidenta captarii
cadastrala levacuarii folosintei

| - captari subterane ™ FA 1330 2
| - evacuari in receptori ™ 1

~Auterizatii de gospodarire a apelor: nr. 77/23.02.2018;-22/22:01.2015, 515/22.11.2012 - emise de
ANAR.- ABA. Banat. )
Autorizatii de gospodarire a apelor: nr. 368/08.11.2009; 296/24.10.2006; 299/30.11.2004 - emise
de B:A. Banat.
——Referat-de expertiza hidrogeologica nr. 880/04.12:2014—ta—;Studiul Hidrogeologic pentru
—— —determinarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrufui de*protectie hidrogeologica la forajele
. _de alimentare cu apa a Spitalului de Psihiatrie Gataia, elabarat de | N.H.G.A. Bucuresti.

eEta RS

- Bazin hidrografic: Barzava; Curs de apa: Barzava: Cod. bazin hidrografic: V-2.38
- Profilul de activitate: CAEN 8511 — Activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala.

< Capacitate de productie: - capacitatea maxima a spitalului 450 locuri pacienti:
: - capacitate la data autoriza“,,__frg;&ﬁﬁmacienti.

- e

Amplasament: Localizarea obiectivului: administrativa: Localitatea Gataia, jud. Timis;
hidrografica: Bazinul Hidrografic Barzava.

Urmare solicitdrii si documentatiei tehnice inaintatd cu adresa nr. 220 din 18.01.2020, a
completarilor depuse ulterior cu nr.665/22.02.2021 si a constatarilor ficute Ia verificarea pe teren,
cuprinse in procesul verbal nr. 411 din 20.01.2021 asupra respectarii prevederilor de functionare din
punct de vedere al gospodaririi apelor,

Cod Fiscal: 18267907

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR TIMIS

str. Gheorghe _nr=15.¢.p. 300310, Timis jud. Tirnis o ==
Telefon: +40256220075 [Fax: +40256220079 R
Email: secretariat-sgatm@dab.rowater-ro
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1.Alimentare cu apj in vederea otabilizarii:

1.1. Sursa de apa: subteran - gin 2 foraje amplasate in incinta obiectivului, avand
Urmatoarele caracteristici tehnice: F 1-H=80m, Q=6.94 Ifs ; Fo- H=77 m Q=561s:

Cod corp de apa subteran adancime: ROBA 18,

Calitatea apei potabile, se stabileste de catre unitatile descentralizate ale

Ministerului Sanatatij baza analizelor de laborator Specifice. N
Denumire ___Date tehnice ' Anul

Codul ca_bTéﬁ_f"_ o Nivel | executiei
dinamic

_} de a a |
= | 223508
ABO1GWO00109 [ 25356z

1.2. Volume si debite de apa autorizate:
- Zilnic maxim = 136,987 m3 (1,585 Ifs); - anual = 50000 mii m3;
- Zilnic mediy = 68,494 m? (0,793 I/s); - anual = 25,000 mij m3;
- Zilnic minim = 27,398 m?® (0,317 I/s); - anual = 10,000 mii m3.
Functionarea este de: 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 ore/zi.

1.3. Instalatii de captare:
Apa este captat3 din foraje cu electropompe submersibile, cu: Q=14,40m¥%h, H=40 mCA,

1.4. Instalatii de tratare:
Apa captata din foraje nu se trateaza.

1.5. Instalatii de aductiune gi'fnmagazinare a apei: )

Conducta de aductiune @ apeide la foraje la castel are D=g0 MM si lungimea de L=350 m
Inmagazinarea apei se face in castelul de apacu V=100 ms3

L=2650 m, D=50+150 mm. ﬁ_l il

2.1. Volumul intangibil de incendiu este de 54 m?, - -
2.2. Debityl suplimentarﬁaccejgl;étpentm refacerea rezervei de incendiu, Q;=0,625 |/g—*

3. Modul de asi urare a folosintei de apa:
Pentru alimentarea CU apa a folosintei, 1a debite minime folosinta este asigurats.

4. Modul de folosire:

4.1. Necesarul total de api:
- maxim = 136,987m3/zj
-mediu = 68,494 m3/z;
-Mminim = 27,398 m3/zj

4.2. Cerinta total3 de apa:
- Maxim = 136,987m?¥/zj

- mediu = 68,494 m3/zj —_— —%'T - B
= =minim = 27,398 m¥/zi ]
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4.3. Apa nu se recircula.

5. Norme de 3 a:
- 235 l/om.zi - pacienti (304 pacienti);
- 20 ifom.zj - personal TESA (21 angajati);
- 60 l/om.zj - Personal auxiliar (89 angajati ;
-0.21/m2z 6400 mp - intretinere curatenie spatii interioare;

6. Evacuarea apelor uzate:

Raul Barzava

Lungimea totalg a colectoarelor de Canalizare este de cca 2,04 Km, Dn = 200-400 mm.

Canalizare menajera prin doua conducte principale Prevazute cu decan
Reteaua se uneste intr-un colector care transport

descarcate in ray| Bérzava. - cogq Corp apa de suprafata- RW 5.2.38 B5
~frontiera,

| 6,5-8,5

| Suspensii - S ]
| CBO5 - ]
Ape " evacuate in CCO-Cr ; 125 "
_ rBarzavg Amoniy s - =3 |
Detergent 0,5 ]
I e 0 N Ty - TR, e e —-—————-—-—_____l
.| Subst. extractibile cy solventi organici L TR 20 |

- aeRar _ Produse petroliere .' 5

9. l:ré?alatii cie Masurare a debitelor si volumelor de g a: = —
[ Nr. | ic de ’ Element primar | Element | Obs.

/ Crt. | exploatare ' secundar |

| - amplasament -
———— " amplasament -

maes _____Pentru captarj - aducti_u_n_i_:__
| F1.- Apometry MTK ZENNER serie 8051654-98 ' citire 216661m?

| sigiliu ABAB 00000959 — L | (20.01.2021
F2. - Apometry ZENNER serie 8051661-98 ' - ll' citire 625481 m3

Siili ABAB 00000952 o | (20.01.2021)
— Pentru evacuarj e e
Volumul de apa uzata Evacuat este 80 % din volumul de apa captat R |
o esbdkdinvoumulde ap = S

=S o
—— e
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10. Alte elemente Caracteristice in legaturi cu folosinta de apa
Spitalul de Psihiatrie Gataia Seé va racorda la sistemuyl de canalizare, in momentul

punerii in functiune a retelei de canalizare, Conform Aviz de gospodarire or nr. ABAB-
233/18.07.2019 privind “Sistem de alimentare cuy apa Gataia si Aglomerare 255 aNet
beneficiar AQUATIM Timisoara, prevede sa realizeze lucrari de extind

canalizare pana in zona spitalului .

lof‘“\i apa si
VIZAT SPRE %j

NESCHIMBARE &
%, /s

Titularul autorizatiei este obligat: (jf
S/
83 nu evacueze ape uzate in alt loc decat cef prevazut in autorizatie; Vécueze ape

completarile ulterioare;

Sa& respecte prevederile H.G.352/2005, privind modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr.188/2002, Anexa 3.111-Restrictii privind evacuarea apelor uzate, art.5 (2)-Apele
uzate provenite de |a spitale de bolj infectioase, Sanatorii TBC, institutii de pregatire a
Preparatelor biologice-seruri st vaccinuri, alte institutii medicale Curative sau profilactice,
de la unitsi Zootehnice si abatoare ny pot fi descarcate in receptori fara a fi fost supuse in
prealabil dezinfectiei specifice.

S3 exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare a
apelor uzate, précum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apa in
conformitate cy prevederile regutamentylui de exploatare care face parte integrantd din
documentatia pentru fundamentarea autorizatiei:

S& mentina zonefe de profectie sanitari si perimetrul de protectie hidrogeologics in Jurul

Sa se racordeze /a ae canalizare a orasului Gataia in momentul in care aceasta se
va extinde in zona N

Sa reactualizeze, de cate orj este nevoie, planul de prevenire $i combatere a poludrilor

accidentale; sj deting mijloacele s materialele necesare in caz de poludri accidentale—si-s3—
actioneze in conformitate CU preve erile planului mentionat mai sus: '

S& transmits Ia SGA - Timis rapoartele de fncercare (buletine de analiza) efeg;ua;_erwf
conform prevederilor autorizatiei de-ges odarire a apelor; - ETERSE
Beneficiarul are obligatia de a det"errﬁiﬁ%’f%oncentratiile indicatorilor de calitate din apele uzate -
evacuate luate in calcylul contributiilor specifice, conform abonamentului  cadry de . .
utilizare/exploatare, prin analize efectuate de un laborator acreditat; —

Sa asigure automonitorizarea-e»aﬁjgaﬁvé-*prm analize fizico-chimice; monitorizarea*’:

ai statiilor de €purare a apelor uzats* orasenesti,ai statiilor de epurare a apelor uzate
industriale sj aj oricaror evacuari directe in receptori naturali, conform H.G. 188/2002 cu
modificarile si compiletarile ulterioare;

Sa ia masurj corective in cazul in care Se constatd depdasiri ale valorilor indicatorilor de
calitate reglementati care sa_elimine riscul de impurificare al receptorului. Pentry
depasirea concentratiilor maxime admise in punctul de évacuare, utilizatorul va suporta
Penalitati calculate pe baza metodologiei previzute in Anexa nr.4 la Abonamentul cadry
de utilizare-exploatare, conform Ordin 798/2005 cu modificarile gi completdrile aduse de
Ordinul 1028/2009 si Ordinul 1725/2010;

In cazul provocarii unor poludri in receptori, prin depasirea concentratiilor indicatorilor de

calitate autorizati, sa anunte imediat telefquigﬁistemul de Gospodarire a Apelor Timis si ____u_
Administratia Bazinal de Apa Banat: L;i,i_ o X
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* S8aintreting emisarul de apa in aval de Zona de evacuare, pe o lungime de 200 m, pentru
protejarea faynej si florei acvatice a receptoruluj in aval, precum sgj pentru asigurareg
sectiunii de Scurgere a apelor;

* S43 solicjte anual necesaryj de ap3i bryt; in limitele autorizate sj s incheije abonamenty| de
utilizare/expfoatare aresurselor ge apa in vederea asigurarii functionarii folosintei;

. la termenu stabilit prin abonamenty| de

pelor sij Padurilor privind aprobarea Procedurii sj

» retragere si Suspendare temporars 3 autorizatiilor
de gospodarire 3 apelor, precum si a Normativulyj de continut

al documenta;iei tehnice

-

SEF BIROU GR.A.
Ing. Luci Daniela

INTOCMIT,
Ing. M; olef Mihaela

St i —
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