Documentatie
tehnica

TEITAL DE PSIHIATRIE
GATAIA
[TRARE/IESIRE

468../.02.0% 2035

| DAL L PR T PPty

................

LUCRARI DE IGIENIZARE VOPSIRE

PERET]
BENEFICIAR: SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA
INTOCMIT: S.C. FANATIC GRUP CONSTRUCT S.R.L.




Foaie de semnaturi

Intocmit

Ing. TODEA IONEL W

S.C. FANATIC GRUP CONSTRUCT S.R.L.

ADMINISTRATOR,
Ing. TODEA IONEL




CUPRINS:

CAIET DE SARCINI;

- DEVIZE ESTIMATIVE CU VALORI;

- EXTRASE MATERIALE,MANOPERA,UTILAJ,TRANSPORT;

- DEVIZE FARA VALORI IN VEDEREA OFERTARII;

- ANEXA EXPLICITARE NORME;



BENEFICIAR : SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA SPITAL EETZ?L“'ATR'E

INTOCMIT :5.C. FANATIC GRUP CONSTRUCT S.R.L. ITRARE/ESIRE
LOAGR . /02.0%. 2025

| -

CAIET DE SARCINI
"LUCRARI DE IGIENIZARE VOPSIRE PERETT”

1.Generalitati:

Prevederile prezentului caiet de sarcini se refers la realizarea lucririlor de igienizare gi
zugréveli, reparatii interioare curente , din cadrul spitalului de psihiatrie Gataia pavilioanele
26,29,31,33.

Prezentul caiet de sarcini se refera la pregitirea executiei, executia, verificarea §i

recepiia lucrdrilor realizate.

La elaborarea caietului de sarcini se au in vedere urmatoarele principale standarde gi

normative;

- Legea 10-1995 - Legea privind calitatea in constructiei;

- HG 273-1994 - Regulament de receptie a lucriirilor de constructii si instalaii
aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei;

- C€56-02 - Normativ pentru verificarea calititii gi receptia lucririlor de

instalatii aferente constructiilor;

- NE 001-1996 — Normativ privind executarea tencuielilor umede,groase gi
subtiri ;

- C17-1982 ~ Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor;

- Normatival C376/1976 — Normativul pentru executarea lucriirilor de

zugriiveli §i vopsitorii

C-3-1976 - Instructiuni tehnice pentru lucriiri lavabile;

Legea 50-1991 - Legea privind autorizarea executiirii constructiilor cu toate

modificirile §i completiirile din aferente in timpul executirii sapaturilor gi a lucririlor
de executie a retelelor de canalizare i a legaturilor hidraulice in cadrul statiei de epurare
se vor respecta normele generale §i specifice de protecfia muncii. Se vor avea in vedere

urméitoarele:
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- Legea securititii si sinititii in munca nr. 319/2006 si Normele metodologice
de aplicare, elaborate de Ministerul Muncii gi Protectiei Sociale

- Normele generale de protectia muncii elaborate in comun de Ministerul Muncii,
Solidarititii Sociale gi Familiei i Ministerul S#nsititii;

- Norme specifice de protecfie a muncii pentru constructii hidroedilitare.
Protectia muncii se va asigura i prin folosirea dispozitivelor de inventar specifice, a semnelor

conventionale i a indicatoarelor de securitate.

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de bazi (stas-uri,

normative, instructiuni tchnice, etc.) in vigoare la data elaborarii documentatiei.

Orice modificiri ulterioare in continutut prescriptiilor indicate in cadrul caietului de
sarcini, ca si orice noi prescriptii aparute dupi data elaboririi proiectului, sunt obligatorii, chiar

dac3 nu concord cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.

Pentru referinfele nedatate, se aplici ultima edifie a publicatiei la care se face referire
(inclusiv eventualele modific#ri).

Scopul lucriirilor de igienizare este acela de a asigura un mediu curat, sigur §i salubru,
prin indepirtarea murdiriei, a depunerilor de praf §i a eventualelor contaminiri biologice,
contribuind astfel la mentinerea s&nititii ocupantilor, prelungirea duratei de viaji a finisajelor
§i crearea unui climat adecvat desfasurarii activitifilor in spatiile respective, din incintele
spitalului.

2.Amplasamentul lucrarii:
Lucrarea se afla in Géataia, oragul Gitaia, judeful Timis, in incinta spitalului de
Psihiatrie pavilionul 26, pavilionul 29, pavilionul 31 si pavilionul 33.

3.Descrierea lucrarilor:

3.1.Descrierea situatiei existente:
fn urma examinérii vizuale s-au constat urmatoarele:

Spatiile supuse interventiei prezinti grad avansat de uzuri a finisajelor, acumuliri de
praf §i murdérie, precum i degradiri locale ale suprafetelor (perefi, tavane), fapt ce impune
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executarea unor lucréiri de igienizare §i reimprospétare a zugrivelilor, in vederea restabilirii
conditiilor optime de igiend si funcfionalitate.

Anexa foto existent:
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3.2.Descrierea situatiei propusii:

La cererea beneficiarului spitalul de psihiatrie Gitaia se doregte realizarea unei
documentafii tehnice pentru realizarea lucrdrilor reparatii curente interioare si igienizare .
Suprafetele indicate au fost puse la dispozitie de cétre beneficiar, in baza méasuritorilor proprii.
Aceste date sunt utilizate cu titlu orientativ, fird asumarea responsabilitifii verificiirii de citre
cel care intocmegte documentatia. Decontarea finalé a lucririlor se va realiza exclusiv pe baza
misurétorilor efectuate in teren, de comun acord intre beneficiar §i executant..

Solutia propusi pentru amenajarea lucririlor :
-Curatarea peretilor in zonele punctuale degradate;
-Gletuirea suprafetelor reparate;

-Protejarea suprafefelor vitrate;

-Amorsarea peretilor si tavanelor in 2 straturi;

-Realizarea vopsitoriilor lavabile antimucegai cu ioni de argint;
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4, Executia lucrarilor:
Pentru realizarea acestei fucriiri se vor respecta urmétorii pagi:

-Antreprenorul general va realiza curiifarea peretilor §i tavanelor in zonele unde este
necesard interventia;

-Se vor realiza reparatii la suprafefele degradate prin gletuiri in doud straturi,unde este
cazul;

-Se va realiza amorsarea tuturor suprafefelor, cu amorsa antimucegai;

-Se vor desface finisajele pardoselilor existente degradate (parchet si gresie) cu
echipamente specifice acestor tipuri de lucriiri.

-Antreprenorul general va realiza zugriivelile interioare in 2 straturi de vopsea lavabila
antimucegai cu ioni de argint, executate cu personal calificat,;

-Antreprenorul pe toati perioada de execufie a lucriirilor va respecta toate
normele P.S.1 si de protecfie a muncii, aflate in vigoare.

-Antreprenorul va prezenta beneficlarului mostre din materialele folosite(daci
este cazul) pentru a stabili impreunii culorile;

Verificarea la receptie a lucrarilor se va face prin examinarea suprafetelor, lucrarile trebuind sa
se incadreze in prevederile acestor specificatii.
Se vor face verificari la:
- aspectul si starea generala.
- elementele geometrice (grosime, planeitate).
- corespondenta cu prezentul caiet de sarcini.
- misuratori efectuate in teren.
Decontarea se va face prin incheierea unui proces verbal de receptie intre beneficiar si

executant in care vor fi trecute suprafefele masurate din teren.

fntocmit,
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CAIET DE SARCINI LUCRARI PENTRU ZUGRAVELI

1. OBIECT S1 DOMENIU DE APLICARE

Prezenta documentatie are ca obiect executarea lucriirilor de zugraveli interioare clasice cu
vopsea lavabili, in vederea reimprospatirii finisajelor existente gi asiguririi unui nivel corespunzitor
de igieni §i esteticdl in spatiile vizate.

Lucririle se vor realiza in conformitate cu normele tehnice i standardele in vigoare, fir¥ a afecta
elementele de rezisten{li sau compartimentare ale constructiei.

Domeniul de aplicare il constituie incperi interioare (pereti §i tavane) din clidiri existente,
destinate activititilor administrative, educationale, sociale sau locative, fiird modificiri de structuri
sau funcfiune.

2. PREVEDERI GENERALE

Lucririle de zugriiveli interioare vor fi executate cu respectarea normelor tehnice in vigoare,
in special a prevederilor din C 376/1976, completat cu standarde actuale relevante (SR EN, ISO),
precum i a cerinfelor de calitate, protectia muncii §i protectia mediului.

Materialele utilizate vor fi conforme cu standardele de calitate §i vor detine fige tehnice si
declaratii de conformitate. Vopseaua lavabili folositd va fi de tip dispersie apoasd, de calitate
superioard, destinata uzului interior, cu grad ridicat de acoperire, lavabilitate si rezistents Ia frecare
umeda.

Toate suprafetele vor fi pregatite corespunzitor inaintea aplicirii vopselei: curétare, reparare
fisuri, gletuire unde este necesar gi grunduire, in functie de natura suportului.

Executantul are obligatia de a respecta succesiunea corecti a lucrérilor, de a proteja
elementele nemodificate (pardoseli, timplarie, instalaii etc.) §i de a mentine curéfenia pe toati durata
interventiei. Receptia lucririlor se va face conform normativului C 56/02, pe baza constatiirilor in
teren si a probelor vizuale gi tactile.

Zugravelile si vopsitoriile fiind lucriri destinate a riméne vizibile, calitatea lor din
punct de vedere al aspectului poate fi verificati oricand, chiar dupi terminarea intregului obiect
§i in consecingii nu este necesar a se incheia proces-verbal de lucréri ascunse.

Certificarea calitafii suportului, pe care se aplicd zugrivelile se va face in cadrul
verificdirii executirii acestui suport (tencuieli, zid#rii, betoane, gleturi elemente de tAmplarie
din lemn sau metalica, elemente de instalatii etc).

Este interzis a se incepe executarea oricaror lucréri de zugriveli, vopsitorii, tapete
inainte ca suportul, in intregime sau succesiv pentru fiecare portiune, sa fi fost verificat cu
atentie de cétre geful punctului de lucru privind indeplinirea conditiilor de calitate pentru
stratul suport (aspect, umiditate, rezistenta).

Verificarea calitatii zugrivelilor se va face numai dupé uscarea lor completa.
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Verificirile care se efectueazi la terminarea unei faze de lucréri, se vor face cel putin
céte una la fiecare incéipere §i cel putin una la fiecare 100 m2.

La receptia preliminari se va efectua direct de céitre comisie aceleasi verificliri dar cu o
frecventi de minimum 1/5 din frecventa precedenta.

3. MATERIALE UTILIZARE

Toate materialele pot fi introduse in lucrare numai dacé in prealabil s-a verificat de citre
conducitorul tehnic al lucriirii c3 au fost livrate cu certificat de calitate, care si confirme cé
sunt corespunziitoare normelor respective §i corespund paletarului coloristic dat in proiect.

Vopsea lavabila cu ioni de argint

Vopsea lavabild de interior pe bazi de dispersie apoas3, imbogititd cu ioni de argint (Ag*), cu
proprietiti antibacteriene gi antifungice.

Domenia de utilizare:

Destinata spatiilor interioare cu cerinte ridicate de igiend: spitale, clinici, laboratoare, gridinite,
sali de tratament, grupuri sanitare, buc#tirii, saloane pacienti etc.

Proprietiti tehnice principale:

Aspect: lichid véscos, omogen

Culoare: alb (posibil colorabil in nuante deschise)

Putere de acoperire: clasa 1 — conform SR EN 13300 (= 99% la 7 m*litru/strat)
Lavabilitate: clasa 1 — rezisten{ii mare la frecare umeds (> 5.000 cicluri)

Rezistenti antibacteriand: > 99% inhibare a bacteriilor de suprafati (test ISO 22196)
Permeabilitate la vapori de apa: clasa V1 — foarte permeabild (> 150 g/m?zi)

Timp de uscare: la atingere ~1h, reacoperire ~4—6h (in conditii normale de 20°C, 65% u.r.)
Aplicare: cu pensuld, rold, dispozitiv airless

Randament teoretic: 10—12 m?/litru/strat (in functie de suport)

Conditii de aplicare:

Temperatura substratului si a mediului: min. +5°C, max. +30°C

Umiditatea suportului: max. 3% pentru pereti tencuifi, max. 8% pentru glet

Suportul trebuie s# fie curat, uscat, desprafuit, degresat 5i fird urme de mucegai
Compozitie:

Risini sintetice in dispersie apoasi

Pigmenti i agenti de umplere minerali

Biocid pe bazi de ioni de argint (Ag")

Aditivi pentru stabilitate si aplicabilitate
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Amorsa antimucegai

Grund pe bazi de dispersie, cu rezistenti la mucegai, destinat amorsirii suprafefelor absorbante,
pentru reducerea §i reglarea absorbabiliti{ii acestora.

Domeniu de utilizare:

- Interior §i exterior
- Suprafati de bazi: tencuieli de var-ciment, ciment-var, gleturi pe baza de ipsos,
beton, gips-carton, zidérii, zugriveli existente rezistente sau pe bazii de huma.

Proprietiifi principale:

0 Aderenté foarte buni la suport

{1 Putere mare de penetrare

O Rezisten{s la mucegai

O Permeabila la vapori de apd, dar impermeabila la api

O Rezistentii la solutii alcaline, variatii de temperaturé gi intemperii
{0 Uscare rapidi (1-3 ore la 20°C si 65% u.r.)

Caracteristici fizico-chimice:

3 Aspect: lichid omogen alb-laptos

O Densitate: 1,000 — 1,010 g/em®

{1 pH: 7,70-8,70

0 COV (max.): 30 g/l (in conformitate cu reglementirile UE)

4. EXECUTIA LUCRARILOR

Zugravelile si vopsitoriile se vor executa in conformitate cu normativele in vigoare si
prevederile prezentului caiet de sarcini.

Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor executa la temperature aerului, in
mediul ambient de cel putin +5 grade C in cazul zugravelilor si cel putin +15 grade C in cazul
vapsitoriilor, regim de temperature ce se va tine tot timpul executinei lucrarilor sic el putin 8
ore pentru zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii dupa executarea lor.

Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va verifica daca suprafetele
support au umiditatea de regim : 3% pentru suprafetele tencuite si 8% pentru cele gletuite.

Diferenta de temperature intre aerul inconjurator si suprafata care se finiseaza nu
trebuie sa fie mai mare de -6 grade C, pentru evitarea condensarii vaporilor.

Executarea lucrérilor se va face etapizat, in urmitoarele faze:

1. Protejarea suprafetelor — fInainte de inceperea lucririlor, toate elementele
nemodificate (tdmplédrie, aparaturd, pardoseli, mobilier fix) vor fi protejate
corespunzitor cu folie, bandd de mascare etc.

2. Pregatirea stratului suport:
o Indepartarea stratului vechi degradat (zugraveli exfoliate, murdarie, praf);
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o Curilitarea §i degresarea suprafetei;
o Repararea fisurilor §i defectelor locale cu gleturi compatibile;
o Slefuirea gi desprafuirea suportului;
o Aplicarea amorsei antimucegai conform figei tchnice a produsutui.
3. Aplicarea vopselei lavabile cu ioni de argint:
o Aplicare in dous straturi, manual (cu pensula sau rola) sau mecanizat (Airless);

o Primul strat se aplicd diluat conform indicatiilor producitorului (max. 10%
ap#);
o Al doilea strat se aplici dupi uscarea complet3 a primului strat, diluat max. 5%,

o Se vor face probe de culoare, daca este cazul, in zone pufin vizibile, pentru
aprobarea nuantei.

4. Curitenie la final de lucrare — La finalul fieckrei zile i la receptia pe zone, spatiile
vor fi eliberate de moloz §i materiale, curdfate corespunzitor §i readuse in stare
funcfionali.

5. Respectarea tehmologiei — Toate etapele vor respecta indicatiile tehnice ale
producitorilor si prevederile normative specifice (ex. C 3-76, C 56-85, ISO 22196,
etc.).

5. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

Prin examinarea vizuali se verificd urmitoarele :

a) Corespondenta zugrivelilor interioare §i exterioare cu prevederile
proiectului §i cu dispozitiile ulterioare ;

b) aspectul suprafetelor zugrévite in culori de apé, precum §i al acelora
in calcio-vechio ; ele trebuie si aibi un ton de culoare uniforma, s
nu prezinte pete, scurgeri, stropi, bisici §i cojiri, fire de pér sau
urme de la pensuldi sau bidinea ; urmele de bidinea sunt admise
numai dacd sunt vizibile pand la o distanti de cel mult 1 m la
suprafata Zugrivitd ; nu se admit corecturi sau retugiri locale care
distoneazi cu tonul general, chiar la distante mai mici de 1 m ; pe
suprafetele finisate prin stropire trebuie ca stropii sa fie repartizai
uniform, afari de cazul cind prin conditiile speciale ale lucririi s-a
prescris o repartizare neuniformi ;

c) uniformitatea desenului la zugriveli interioare executate cu rola,
burete sau pinzi de sac ; la asemenea desene nu sunt admise pete
sau sarituri §i nici suprapuneri sau lipsuri ale desenului; in caz de
executie cu rola se admite lipsa desenului numai la legitura a doud
fasii vecine de desene, dar pe o lagime de cel mult 1 mm.

Aderenta zugrivelilor interioare §i exterioare se va constata prin frecare usoard cu
palma pe perete. O zugriveald aderenti nu trebuie si se ia pe palma.
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Rectilinitatea liniaturilor de separatie se va verifica cu ochiul §i la nevoie cu un
dreptar de lungime adecvati.

Ele trebuie s fie fira innidiri §i de o la{ime uniformé pe toata lungimea lor.

Se admit la un perete cel mult doud devieri izolate, care si nu se abati de la linia
dreaptd cu mai mult de 2 mm.

Vopsitorii

fnainte de inceperea verificarii calittii vopsitoriilor se va controla mai intdi daca
la vopsitoriile in ulei sau la cele pe bazi de polimeri s-a format pelicula rezistent?, fapt ce
se constatdi prin ciocinirea ugoar a vopseli cu degetul in mai multe puncte.

Prin examinarea vizuald se va verifica aspectul vopsitoriilor, avindu-se in vedere
urmétoarele :

a) Suprafetele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri sau lacuri trebuie s
prezinte pe toati suprafata acelasi ton de culoare §i acelasi aspect
lucios sau mat, dupd cum se prevede in proiect sau in mostrele
stabilite.

Vopseaua de orice fel trebuie si fie aplicati pani la ,,perfect curat", adica s nu
prezinte straturi strivezii i nici pete, desprinderi, cute, bigici, scurgeri, lipsuri de bucati
de peliculi, criipituri ori fisuri, care pot genera in viitor desprinderea stratului, aglomeréri
de pigmenti, neregulariti{i cauzate de chituire sau glefuire necorespunzitoare, urme de
pensula, urme de vopsea insuficient frecati inainte de aplicare etc.

b) La vopsitoriile executate pe timplirie se va verifica vizual buna
acoperire cu peliculd de vopsea a suprafeielor de lemn sau metalice,
bine chituite gi glefuite in prealabil, se va controla ca accesoriile
metalice vizibile (silduri, drucire, cremoane, olievere etc.) si nu fie
pétate de vopsea.

¢) nu se admit pete de mortar sau zugriveald pe suprafeele de
timplérie vopsite, sau care urmeaza a fi vopsite.

d) Pentru controlarea pregitirii corecte a suprafetelor de timplirie
inaintea vopsirii (curitirea, glefuirea, chituirea rosturilor etc.) se vor
face verificiri prin sondaje in diverse puncte, inl4turfindu-se cu griji
vopscaua pénd la stratul suport.

€) Se va examina vizual dac3 fevile, radiatoarele, convectoarele,
aerotermele, ventilatoarele etc. sunt vopsite in culorile prescrise si
dac# vopseaua este de culoare uniforma, fir pete, urme de pensul,
crapaturi sau alte defecte. Cu aceeasi atentie se va controla dac
pregatirea fetelor laterale §i spatele acestor piese §i aparate sunt
vopsite pe toate elementele, fard locuri neacoperite, umflaturi etc.

Pentru verificarea suprafefelor din spatele conductelor, radiatoarelor etc. se va
folosi oglinda. De asemenea, se va controla prin citeva sondaje dacd vopseaua este aplicatd
pe suprafefele corect pregitite in prealabil si dacd este executati conform proiectului
(curstirea de rugini sau mortar, aplicarea succesiva a straturilor previzute in proiect).

f) Bordurile, frizurile §i liniatura trebuie sa fie de aceeasi litime pe
toatd lungimea, si nu prezinte curburi sau frinturi pe acelasi
aliniament, iar innidirile s nu fie vizibile de la distanti mai mare
de 1 m.

g) Separatiile dintre vopsitorii §i zugrdveli pe un acelasi perete,
precum si cele dintre zugriiveala peretilor i tavane trebuie si fie
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2.

liniilor de separatie se va face cu un dreptar de lungime cét mai mare
; la aceasti verificare trebuie ca pe un intreg perete si nu existe mai
mult de doudi devieri izolate §i care s nu se abati de la linia dreapta
cu mai mult de 2 mm.

Controlul executiei lucrérilor va fi realizat pe tot parcursul desféguriirii acestora gi va
urmiiri respectarea cerinfelor de calitate, a normelor tehnice §i a prevederilor prezentului caiet
de sarcini.

Verificirile vor include:

Calitatea materialelor — Se vor verifica declaratiile de conformitate, figele tehnice si
certificérile materialelor utilizate.

Calitatea executiei — Se vor urmiri:
o aderenta straturilor de vopsea la suport;
o uniformitatea culorii gi aspectul final (fird scurgeri, pete, diferente de nuanti);
o lipsa defectelor (fisuri, exfolieri, incluziuni, deniveléri);
o respectarea tehnologiei de aplicare §i a timpilor de uscare;
o acoperirea completi a suprafetelor (firé zone rimase netratate).

Miisuriitori in teren — Recepiia cantitativéi se va face pe baza misuriitorilor reale efectuate in
prezenta reprezentanfilor ambelor parti.

Receptii pe faze — Se vor face receptii intermediare pentru verificarea etapelor de pregitire a
suportului, aplicare a amorsei §i a fiecirui strat de vopsea.

Remedieri — Orice neconformitate identificaty in timpul controlului va fi semnalati
executantului care are obligatia de a remedia deficientele inainte de continuarea sau receptia
lucririlor.

Receptia finalii — Se va realiza dupa finalizarea tuturor lucriirilor i remedierea eventualelor
deficiente, prin intocmirea unui proces-verbal de receptie semnat de comisia de receptie
desemnati de beneficiar.

6. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucririlor reprezintd etapa finali a procesului de executie i are ca scop
constatarea indeplinirii cerintelor de calitate, conformitate i cantitate previizute in
documentatia tehnicd si in contractul de executie.

Receptia lucriirilor se va desfiyura in urmiitoarele etape:
Recepfia pe faze determinante:

o Se vor incheia procese-verbale intermediare dupi finalizarea etapelor majore (ex:
pregitirea suportului, amorsare, aplicarea primului strat de vopsea);

o Aceste receptii au scopul de a permite continuarea lucririlor doar in conditiile in care
lucririle executate anterior corespund cerintelor.

Receptia la terminarea lucriirilor:
o Se varealiza dupi finalizarea tuturor lucririlor de zugriveli;

o Seva verifica:
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= respectarea cerintelor tehnice §i a prescriptiilor din caietul de sarcini;
= aspectul estetic §i calitatea suprafetelor;

» absenta defectelor de executie (urme, pete, scurgeri, exfolieri, diferente de
nuanti etc.);

» existenta documentelor justificative privind materialele folosite (fige tehnice,
certificate de conformitate, garantii);

» curiifenia finali a spatiilor.

o Receptia va fi consemnats printr-un proces-verbal de recepiie semnat de membrii
comisiei desemnate de beneficiar.

3. Receptia finalii:

o Se va efectua dupd expirarea perioadei de garanfie, daci nu au fost constatate
neconformitii{i sau acestea au fost remediate;

o Se va intocmi un proces-verbal de receptie finall, care va inchide contractual
executarea lucrérii,

4, Conditii generale pentru receptie:
o Lucririle care nu respect cerintele vor fi reficute pe cheltuiala executantului;
o Nu se va accepta recepiia lucriirilor partiale sau neconforme;

o In cazul unor neconformititi minore, care nu afecteazii functionalitatea sau estetica
generali, acestea pot fi remediate in termenul stabilit de comisie, cu reprogramarea

receptiei.
5. Miisuriitori i decontare:

o Misuritorile lucrdrilor executate se vor efectua pe misura punerii in operd a
zugriivelilor;

o Verificarea cantititilor se va realiza de cétre un reprezentant al beneficiarului $i un
reprezentant al executantului;

o Decontarea lucrarilor se va face strict pentru cantititile efectiv executate §i mésurate in
teren,

o Suprafata masuratd in teren poate fi diferith fatd de cea estimati in documentatia
tehnica, fiird ca acest lucru si afecteze valabilitatea contractului san a executiei

Receptia reprezinti momentul transferului de responsabilitate de la executant ciitre
beneficiar si conditioneazii plata finaléi conform prevederilor contractuale.

7. STANDARDE DE REFERINTA
¢ SR EN 13300:2002 — Vopsele i lacuri. Vopsele pentru pereti interiori. Clasificare
¢ SR EN ISO 11998:2007 — Determinarea rezistentei la frecare umeda
s SR EN ISO 2811-1:2016 — Determinarea densitéii
¢ SR EN ISO 6504-3:2007 — Determinarea puterii de acoperire
¢ SR EN ISO 7783:2018 — Determinarea permeabilitiitii la vapori de api
o SR ENISO 4628-1:2016 — Evaluarea degradiirii vopselelor (aspect vizual)
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SR ISO 4618:2015 — Termeni gi definifii pentru vopsele i lacari

SR EN 1062-1:2004 — Sisteme de acoperire pentru pereti exteriori gi interiori din
materiale minerale

HG nr. 766/1997 — Regulamente privind calitatea in constructii

Legea nr. 10/1995, actualizatii — Privind calitatea in constructii

Normativ C 3-76 — Normativ pentru execufia $i receptia lucriirilor de zugriiveli §i
vopsitorii

Normativ C 56-85 — Normativ privind igienizarea §i zugriivirea spatiilor interioare
Normativ P118/1999 — Normativ de sigurantii la foc a constructiilor

Normele generale de protecfia muncii §i de prevenire a incendiilor aplicabile domeniului
constructiilor

C 56-02 - Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucriirilor de instalatii

aferente constructiilor;

Toate standardele vor fi respectate in forma lor actualizata la data executiei lucririlor.

&5 Fon, )y ron!
WJW /;;_:._,/VLFOQ/Q/%

N ORTANTA

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehmice de bazi (stas-uri,
normative, instructiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elabordrii proiectului.

Orice modificiri ulterioare in confinutut prescriptiilor indicate in cadrul
caietului de sarcini, ca si orice noi prescriptii aparute dupi data elaboririi proiectului,
sunt obligatorii, chiar daci nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de
sarcini.

Pentru referinfele nedatate, se aplica ultima edifie a publicatiei la care se face
referire (inclusiv eventualele modificéri).

fntocmit,




Antet stanga eDevize
Beneficlar: SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA
Executant:
Proiectant:
Oblectivul: LUCRARI DE IGIENIZARE S! VOPSIRE PERETI
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
null
Nr. "l;-e?lzp. Denumirea caplitolelor sl subcapitolelor de Valoare (fara TVA) Din care C+M
General cheltulel Lei Lel
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea teranulul
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului s!
aducersa terenului la starea inktiala
3 1.4 Cheltulell pentru relocarea/protectia
utllitatilor
4 2 Cheltuiell pentru asigurarea utilitatiior
necesare obiectivului de Investitil
5 3.5 Prolectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabiiitate
53 353 Studiu de fezablilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 354 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtineril avizelor/acordurilor/autorizatillor
5.5 355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detallilor de executie
5.6 3.5.6 Prolect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuleli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii st instalatil
1 PAVILIOANELE 26,29,31,33
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita monta)
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 51 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii sl instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santlerului
8 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL (fara TVA)

|TOTAL (cu TVA)

Investitie - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul & Deuize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga eDevize
nufl
Nr. Nl;.e?lzp- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) Din care C+M
General Sheltulel Lel Lel
0 1 2 3 4
Ofertant,

Investitie - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @_Q_Wiz! (www.eDevize.ro)
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA

Executant:

Prolectant:

Oblectivul: LUCRARI DE IGIENIZARE SI VOPSIRE PERETI

Oblectul: 1 PAVILIOANELE 26,29,31,33

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheiltuleli pe categoria de lucrarl
General Lef

() 1 2 3

L8]

4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
1 VOPSITORI! LAVABILE INTERIOARE LA PERETI SI LA TAVANE
4.1.2 |Rezistenta

4.1.3 |Arhitectura

4.1.4 |Instalatli

41.5 |Alte categoril de constructii

TOTAL CAPITOL |

~N|h ||

A T e -—_—u.—.-_._— =

-'—--nﬂ-n*—- d-l'l- “'"'"mﬂ .-'—-- I-'

1 .3 Utilaje, echlpamente tehnotogice si functuonale care necesita montaj

12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

13 4.5 Dotari
14 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 1l

= L

]%F-Jq |~.- ,g;rﬁﬁ_‘ .::_l—.—-‘l. A = s ___,,—-‘.tr-_he-_ hiaer

TOTAL CAPITOL IV

[TOTAL 1 PAVILIOANELE 26,29,31,33 (fara TVA) | LB CF |

[TOTAL 1 PAVILIOANELE 26,29,31,33 {cu TVA) ] ' | ‘ ag) |
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Antet stanga
nutl
Nr cap. Valoare {fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuiell pe categoria de lucrari
General Lel
(1] 1 2 3
Ofertant,
Pagina 2 din 2
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA
Executant:
Prolectant:
Oblectivul: LUCRARI DE IGIENIZARE St VOPSIRE PERETI
Obiectul: 1 PAVILIOANELE 26,29,31,33
Stadiul fizic: 1 VOPSITORII LAVABILE INTERIOARE LA PERETI S LA TAVANE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categoril de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
-Lel - = Lel-
0 1 2 3 4 5=3x4
1|RPCT03A01> - Curatarea suprafetei peretilor si tavanelor | mp |22,176.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|CF07C02> - Glet aplicat la pereti si tavane pentru mp 250.000
reparatii material:
manopera:
utilaj:
transport:
3|CNO2F02> - Vopsitorii lavabile, pentru tavane la interior in| mp 22,176.000
2 straturi material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1| 6104357 - Vopsea lavabila cu loni de i 4,878.720
argint,antimucegal
TOTAL 1 (Cheltuleli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera utilaj Transport TOTAL
( Recapitulatie | waloare Material | Manopera | Utllaj | Transport | TOTAL
Alte cheltuleli directe
Contributia asiguratorie
pentru muncd
T2 = T1 + Alte cheltulell directe
Cheltulell indirecte
Cheltuleli indirecte
T3 = T2 + Cheltuleli indirecte
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
Deviz "1" - Formular F3 Pagina 1din 2
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Antet stanga eDevize
Beneficiar: SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: LUCRARI DE IGIENIZARE S| VOPSIRE PERETI

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursel materiate U.M. cuprins in {fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta =Lel - e Laf - {tone)
[] 1 2 3 4 5=3X4 6 7
1 |20018827 - Glet grosier pentru kg 625.000 Depozit 0.620
constructii
2 |20018828 - Glet de finisaj pentru kg 150.000 Depozit 0.150
constructii
3 |2200830 - Ipsos pentru constructii kg 1,108.800 Depozit 1.120
tip a, saci, S 545/1
4 |6001630 - Hirtie slef.usc.sticla foi buc 1,108.800 Depozit 0.020
23X30 GR 10 S1581
5 |6104357 - Vopsea lavabila cu loni de i 4,878.720 Depozit 7.900
argint,antimucegai
6 |6202818 - Apa industriala, pentru mc 66.528 Depozit 66.530
mortare si betoane, de la retea
7 |7800858 - Amorsa antimucegai pt. kg 3,326.400 Depozit 3.330
S s A S i SAAPBTAr TSIS hle  R

Ofertant,
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eDevize

Antet stanga
Beneficiar: SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA
Executant:
Prolectant:
Oblectivul: LUCRARI DE IGIENIZARE SI VOPSIRE PERETI
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul cu Valoarea
Tarif mediu Procent
Nr. Denumirea meseriel mano| (fara TVA)
. Onvz:: - Leifora - -Lel- romanl
0 i 2 3 4ac2X3 5
1 |17300 - ipsosar 175.000
2 |20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 4,213.440
constructil
3 31110 - Zugrav vopsitor 4,435.200
SIsas. P Ore Manopera| .640|  TOTAL| T T
Ofertant,
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Antet stanga eDevize
Beneficlar: SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA
Executant:
Proiectant:
Oblectivul: LUCRARI DE IGIENIZARE SI VOPSIRE PERETI
Oblectul: 1 PAVILIOANELE 26,29,31,33
Stadiul fizic: 1 VOPSITORII LAVABILE INTERIOARE LA PERETI 5l LA TAVANE
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr.| Simbol Denumirea resursel Tip | UM, Cantitate (fara:l'VA) “"l..e ‘|"VA)
-Lel - - -
2 3 | 4 5 6 T=5X6

(4] p

1 |6202818

Apa indu

ala, pentru mortare si betoan,

stri

la retea
2 |20650 Muncitor de deservire pentru montajul in Man ora 0.180

constructii
TOTAL RPCTO3A01> mp
1 |20018827 |Glet grosier pentru constructii Mat kg 2.500
2 |20018828 |Glet de finisaj pentru constructii Mat kg 0.600
3 |17300 Ipsosar Man ora 0.700
TOTAL CFO7C02> mp
1 [10161 Vopsea vinarom Lista i 0.220
1.1 6104357 Vopsea lavabila cu ionl de Mat % 100.000

argint,antimucegai

2 |7800858 |Amorsa antimucegai pt. vopsea lavabila Mat kg 0.150
3 |6001630 |Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 51581 Mat buc 0.050
4 2100830 |Ipsos pentru constructii tip a, sacl, S 545/1 Mat kg 0.050
5 [6202818 |Apa industriala, pentru mortare si betoane, de |Mat mc 0.001

la retea
6 |[31110 Zugrav vopsitor Man ora 0,200
TOTAL CNO2F02> mp

Ofertant,
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